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Energie sparen — mit MH Industrie-Flachenheizung

Auch im Industriebereich bietet die Boden-
heizung gegeniiber konventionellen Heiz-
methoden enorme Vorteile wie geringer
Energieverbrauch und gleichmaBige
Temperaturverteilung. Das spart Heizkosten

und schafft zugleich ein optimales Arbeitsklima.

Die MH Industrie-Flachenheizung arbeitet
mit Niedrigtemperaturen zwischen 30 und
40°C. Herkémmliche Hallen-Heizsysteme
dagegen benstigen 80 bis 90°C Yorlauf-
temperatur. Durch die gleichmaBige Wérme
von unten kann bei Industrie-FuBiboden-
heizungen die Raumtemperatur um gut 2°C
gesenkt werden. Das bedeutet eine Energie-
Einsparung von & bis 12 %. Die Raumluft ist
zudem nicht mehr so trocken und Staub-
aufwirbelungen werden deutlich reduziert.

konventionelle MH Industrie-
Hallen-Heizung Flachenheizung
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Die gleichmaBBige Warmeabstrahlung am
Boden f6rdert cas Wohlbefinden und damit
die Arbeitsleistung. Krankheitsausfclle und
Unfallhaufigkeit werden dadurch verringert.

MH Industrie-Flachenheizung -
die Vorteile auf einen Blick:

e Senkung der Heizkosten durch
niedrige Vorlauftemperatur

e Gesunde Wérme am richﬁgen Ort

* Uneingeschrankte Raumgestaltung,
da keine verbauten Wéinde und Decken

¢ Geringe Staubaufwirbelung - dadurch
keine verschmutzten Innenwande
oder Decken

* Reduzierung von Erkéiltungskrankheiten
und somit geringere Personalausfalle

¢ Keine Heizfldchen-Wartung

e Verminderte Transmissionsverluste
durch Decken und Wénde

e Kein Wdarmestau im oberen
Hallenbereich

¢ Nutzung von Abwérme méglich




Hohe Belastbarkeit bei allen Anforderungen
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Die MH Industrie-Flachenheizung wird in
die Bodenplatte integriert. Die erforderliche
Bewehrung bzw. Dimensionierung der Boden-
platte wird durch den Statiker vorgegeben.
Der Einbau der MH Industrie-Fléchenheizung
hat keinen Einfluss aul die slatische
Berechnung.

Beispiel eines Konstruktionsaufbaus

DIN-geprifte Qualitét
wéarmetechnische Friifis ng

nach DIN EN 1264-2

Sauberkeitsschicht als
Sand- und Kiesschiitfung

Goma PE-X Rohr

Verdichteles oder
gewacksenes PE-Folie 0,2 mm Uniere Bewehrung Obere Bewenrung
Erdreich als Abdeckung (Baustahlmatte] (Baustahimatte) Reg.-Nr. 7F 223



Die Pluspunkte liegen im Detail

Aulere Schu zschichl

EVOH-Saverstoff-Sperrschicht ' '\0 Jq';

Goma PE-X Rohr fir ein langes Leben

Hervorregende Materialeigenschaften machen das
physikalisch vernetzte Goma PE-X Rohr zum idealen
Bauelement fiir ein zuverlassiges, langlebiges Haizsystem:
Die Anferderungen an ein Flachenheizungsrohr sind
unter dem Gesichtspunkt einer mindestens 50-jahrigen
Gebrauchsdauer mit einer mehrfachen Sicherheit zu
sehen und schlieflen ein:

e Aus physikohsch vernetztem Po|yeﬂ1y|en

e Diffusionsdicht ummantelt nach DIN 4726

e Mit zusatzlicher PE-Schutzschicht zum Schutz
der EVOH-Sperrschicht

Bestdndig gegen Spannungsrissbildung und
wdrmealterungsstabilisiert

Maximaler Betriebsdruck: 6 bar
Maximale Betriebstemperatur: 90°C

Kleinster Biegeradius: 5 x d

DIN CERTCQ gepriift: 3V262 PEX

Polyethylen (PE-X)
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Zeit in Jahran

Standze'tin [h] -

Zeitstandsdiagramm Goma PE-X Rohr gem@B DIN 16892

Mair Heiztechnik Industrieverteiler - alles bestens geregelt.
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Bestehend aus Edelstahl (VA) mit Uberwurfmutter 2 IG
Im Vorlauf mit Kugelabsperrhahn 3/4"

Ricklauf Durchflussmesser einstellbar von 120 - 480 | zur
exaklen Einregulierung der Durchflussmenge je Heizkreis

Verteilerschrank aus verzinktem Stahlblech, pulver-
beschichtet weif3 (RAL 9010), Boutiefe 160 mm

F rmeasitz Mair Heiztechnik

[i= lhr Ansprechpartner vor Ort

Mit uns haben Sie stets die richtige Wérme M - r
Mair Heiztechnik Vertrieksgesellschaft mbH - Allinger Strae 20 I
D-9447 4 Vilshofen - Tel. 08541 /9610-0 - Fax 08541/9610-40
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