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ThermoPanel Heiz- und Kuhldecke

Zeitgemd&Be Bauten haben helle, lichtdurchflutete RGume und eine gut wdrmedémmende
Gebaudehulle. Vor allem Gebdude mit hohen internen Warmelasten, wie Birobauten, benétigen
haustechnische Anlagen, um den unterschiedlichen Anforderungen der Jahreszeiten gerecht zu
werden und ganzjéhrig ein Raumklima zu schaffen, das die optimale Geb&udenutzung erméglicht.

Der Sommerbetrieb ist bei solchen Gebé&uden in der Regel die technisch weitaus gréBere
Herausforderung, als der Heizbetrieb im Winter.

Die positive Wirkung eines angenehmen Prozentsatz Unzufriedener (PPD)
Raumklimas ist unbestritten. Medizinische Studien

belegen einen engen Zusammenhang  PPDin %
raumklimatischer Einflisse zur kérperlichen und 90
geistigen Leistungsféhigkeit des Menschen.
Wesentliche Faktoren sind die gefihlte (operative) 80
Raumtemperatur, die sich aus der Temperatur
der Luft und aus der mittleren 70
Oberflédchentemperatur der
raumumschlieBenden Flachen ergibt, sowie die 60
Geschwindigkeit der Luftbewegung.
Leistungssteigernd wirken gefUhlte Temperaturen 30
zwischen 20 bis 26°C bei Luftbewegungen bis 40
zu einer Geschwindigkeit von 0,15 m/s.

30
Die optimale Lésung:
ThermoPanel Heiz- und Kohldecken fir die ,stille 20
Kihlung” (= Flédchenkihlung mit
raumtemperaturnaher Oberflachentemperatur 10
und mit geringer Luftbewegung) und soweit

aufgrund der Rahmenbedingungen méglich 0
»natural cooling” 18 20 22 24 26 28 30 32
(= Kbhlung mit natirlicher Warmesenke, z.B. operative Raumtemperatur in °C

durch Grundwasser) fir ein Héchstmaf3 an
Energieeffizienz.



ThermoPanel Heiz- und Kuhldecke

Die ThermoPanel Heiz- und Kihldecke ist als vollflachig geschlossene, abgehdngte Rohdecke, Verkleidung
an Dachschrégen oder als offenes Deckensegel, ebenfalls mit roher, nichtfertiger Oberfléche auf einer
Unterkonstruktion aus Holzlatten oder Stahlleichtprofilen montiert.
Die Beplankung der Unterkonstruktion besteht aus den thermisch aktiven ThermoPanel Modulen in
Standardabmessungen und aus 18 mm starken Fermacell Ausbauplatten, die zur Anpassung an den
Grundriss an die aktive Fléche angearbeitet sind.

Das integrierte Rohrregister der ThermoPanel Module besteht aus sauerstoffdiffusionsdichtem Multiflex-
Verbundrohr der Dimension 11,6 x 1,5 mm. Die hydraulische Anbindung zur Versorgung mit Warmwasser
(zum Heizen im Winter) bzw. mit Kaltwasser (zum Kihlen im Sommer) erfolgt in der Regel durch eine
Rohrinstallation, die im Hohlraum der Unterkonstruktion gefGhrt ist. Ein Hochstmaf3 an Sicherheit ist durch
die geprifte Verbindungstechnik mit Pressfittings und dem Multiflex-Verbundrohr (selbstversténdlich mit
der 10-jahrigen Gewdhrleistungszusage von Mair Heiztechnik) gegeben.

Das Beplankungsmaterial (Gips und Papierfasern) ist einfach in der Verarbeitung, nicht brennbar
(Baustoffklasse A2 nach DIN 4102-T1) und baubiologisch unbedenklich. Die Verarbeitung und
Oberflachengestaltung erfolgt wie bei einer Fermacell-Unterdecke.

/////ﬂ////////

Anbindeleitung aus
Multiflex-Verbundrohr

Fur einen méglichst niedrigen Aufbau mit nur rund 70 mm (z.B. im Sanierungsbereich) ist die Verwendung
einer niveaugleichen Grund- und Traglattung aus Stahlleichtprofilen méglich.



ThermoPanel Heiz- und Kuhldecke
- Vorteile auf einen Blick

Kuhldecken - Allgemein:
v angenehmes Temperaturempfinden durch Strahlungswérmeaustausch

v geringe Luftbewegung im Heiz- und Kihlbetrieb
v" héchste Energieeffizienz (z.B. durch natural cooling)

v Gestaltungsfreiheit bei der Méblierung durch freie Wéande ohne Heiz- und Kihleinrichtungen

Besonderheiten der ThermoPanel-Deckenmodule:

v baubiologisch einwandfrei v geringe Konstruktionshéhe
v einfache Verarbeitung v" hohe Verarbeitungssicherheit
v vielfaltige Gestaltungsmdglichkeiten v standardisierte Modulgréfien

v sauerstoffdiffusionsdichtes Multiflex-Verbundrohr

Fermacell Gipsfaserplatte

Innen- und AuBenrohr
aus korrosions-
bestéandigem

Polyethylen

Alu-Zwischenschicht fir
Baubiologische Unbedenklichkeit, hohe Druckbestandigkeit
ausgewiesen durch IBR

(Institut for Baubiologie Rosenheim)



ThermoPanel Heiz- und Kuhldecke - Modulformen

Die Heiz- und Kohlleistung wird dem Raum tber eine méglichst groBe Ubertragungsfléche zugefihrt.
Damit ist die Oberflachentemperatur der Decke im Heizfall nur leicht Gber und im Kuhlfall leicht
unter der Raumtemperatur, was dem Temperaturempfinden und damit der Behaglichkeit im Raum
sehr zutrdglich ist. Die Auswahl verschiedener Standardmodule erméglicht einen hohen Belegungsgrad
an thermisch aktiver Flache. Sonderformate sind auf Anfrage lieferbar.
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Plattenstérke = 18 mm

Betriebsweise

operative Raumtemperatur

Wassertemperatur

mittlere Oberfléchentemperatur
der aktiven Flache

Heiz- /Khlleistung der aktiven Fléche

Der Formgebung und spéateren Oberflachengestaltung der Deckenfléche sind

kaum Grenzen gesetzt:

v" Anstriche v" Akustikputze / Akustikbeschichtung

v’ StrukturdUnnputze v Ausschnitte fir Deckeneinbauten
p

v Tapeten v" Ausbildung von Schrégen und Absétzen
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Mair Heiztechnik Vertriebsgesellschaft mbH - Allinger StraBe 20 - D-944
Tel. 08541/9610-0 - Fax 085 41/96 10-40
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